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ll. WYKAZ ROBT REMONTOWO-KONSERWATORSKICH str. 3

1. Roboty rozbiérkowe

-Rozebranie poszycia dachu ptaskiego /wielu warstw papy asfaltowej/ 100%
-Rozebranie poszycia daszkéw elewacyjnych i| wykuszy /dachéwka ceramiczna/ 100%
-Rozebranie blach i oku¢ murkéw i ornamentow elewacyjnych 100%

-Rozebranie rynien ,spustow ,rur i mocowan tych rur az do posadowienia obiektu
100%

-Demontaz na dachu ptaskim desek potaciowych /deski pod poszyciem dachu/ 60%
-Demontaz fat i kontrtat na daszku krytym dachéwka 60%

-wymiana foli paroprzepuszczalnej /wiatrowej/ w czesci uzytkowanej jako mieszkania
100%

-demontaz anten satelitarnych i anten analogowych 100%

-oczyszczenie kominéw do gotej cegly 100%

-oczyszczenie do gotej cegty murkdw scian wewnetrznych okalajgcych budynek 100%
-usuniecie kominéw wentylacyinych i odpowietrzajgcych kanalizacje 100%
-rozebranie wytazu /mocowanie i czapa/ 100%

2.Renowacja drewna konstrukcyjnego

-oczyszczenie z plesni /grzybéw/ konstrukcji dachu /stupow, tramow ,ptatew /
elementdéw drewnianych w 25%

-oczyszczenie z plesni /grzybdw/ desek pokrycia dachowego lub wymiana na nowe w
40%

-oczyszczeni z owaddw konstrukeji dachu /stupéw, tramow ptatew / poprzez
oskrobanie warstw uszkodzonych do zdrowego drewna i nadpicie deskami
Zaimpregnowanymi o gr. 5cm z obu stron 15%

3.Roboty budowlano montazowe
-otynkowanie kominéw i natozenie czap przeciw zamakaniu wnetrza kominéw 100%

-montaz éwczesnie rozebranych i zakonserwowanych desek poszycia dachowego na
dachu ptaskim 40%

-montaz komindéw z czapami wentylacyjnych i odpowietrzenia kanalizacji z materiatu
cynk-tytan 100%

-Montaz tat i kontrtat wraz paro izolacjg w czesci mieszkalnej na dachu spadzistym w
czesci elewacyjnej 60%
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-Otynkowanie murkéw wewnetrznych okalajacych budynek 100%

-zamocowanie konstrukciji pod wszelkiego typu anteny do konstrukgcji $ciany
wewnetrznej | obrobienie przejscia przez poszycie dachowe oraz montaz éwczesnie
rozebranych anten materiat stalowa pomalowana farbami odpornymi na warunki
atmosferyczne 100%

-utozenie podwojne na zakiad papy bitumicznej termozgrzewalnej ,dodatkowo
zatozenie jej na murki okalajace pod sam szczyt okué blacharskich

-potozenie dachowki karpidwki uktadanej w tuske wraz z gontami na czesci dachu
spadzistego 100%

-obrobienie blacharskie okué wykuszy daszkéw murkéw od strony elewac;ji jak i na
dachu murki okalajgce budynek materiat cyn-tytan 100%

-montaz rynien ,rur spustowych ,uchwytéw mocujacych, koncéwek rewizyjnych od
frontu i tytu budynku materiat cyn-tytan 100%

-remont i uzupetienie szklane daszku na elewacji frontowej na ostatniej kondygnaciji
60%

-montaz wytazu dachowego wraz czapg i mocowaniem materiat poszycia cynk-tytan
100%
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