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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU I KOLORYSTYKI ELEWAC]I
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO — USLEUGOWY
Adres: ZIELONA GORA - UL. KUPIECKA NR 19 DZIAtKA NR 202/1
Inwestor: ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE)

ZARZAD WSPOLNOT MIESZKANIOWYCH NR 2
65-182 ZIELONA GORA UL. WARYNSKIEGO NR 1a
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

65-001 ZIELONA GORA UL. KUPIECKA NR 19

Przeznaczenie i program uzytkowy oraz parametry techniczne budynku.
Istniejqcy budynek mieszkalno - ustugowy. Gabaryty budynku :

o Dlugos¢ budynku : elewacja frontowa / tylna -L =21,0m/ 23,0m
o Szerokos¢ budynku: -S= 16,0m
o Wysokosc¢ budynku do gzymsu : -H= 13,30m,

Forma architektoniczna.
Budynek potozony jest w Zielonej Gorze na dziatce nr 202/1 przy ul. Kupieckiej nr 19.
Na parterze mieszczq sie lokale uzytkowe, na 1 i 2 pietrze — mieszkania.
Budynek wolnostojqcy, oddzielony waskim przejsciem od bud. Nr 17 . Bryla prosta, od strony
podworka czesciowo wysunieta klatka schodowa oraz parterowa dobudowka z tarasem. Do
scian elewacji tylnej przylega dobudowany jednokondygnacyjny budynek nr 19C. Bryla
trzykondygnacyjna z nieuzytkowym poddaszem, z dachem plaskim krytym papaq, ze spadkiem w
strone podworza. Elewacja frontowa 7-osiowa, z wykuszem na kondygnacji 1 i 2 pietra w osi
budynku oraz w osi elewacji bocznej zachodniej.
Budynek o bogatym detalu architektonicznym: parter czesciowo boniowany, elewacja
zwienczona szerokim gzymsem nad parterem oraz wienczqcym, okna 1 i 2 pietra z
rozbudowanym gzymsem nadokiennym,
Wykusz z 3 oknami od frontu i wagskimi oknami po bokach, z pilastrami prostymi oraz
potkolumnami przy oknach centralnych, zwienczony tukowym gzymsem.
Obiekt znajduje sie przy granicy zespotu urbanistycznego miasta Zielona Gora, ktory wpisany
jest do rejestru zabytkéow pod nr 75 (decyzja z 07.11.1957r. ) i podlega ochronie
konserwatorskiej.

Opis _elementow budynku:

Istniejqcy budynek o konstrukcji tradycyjnej — Sciany murowane z cegly ceramicznej , dach

plaski o konstrukcji drewnianej, kryty papq.

- Cokdl, parter na elewacji frontowej oraz na kondygnacjach szczytowych — tynk gladki
malowany farbq elewacyjnq. Tynk na cokole - miejscami o slabej przyczepnosci do
podtoza i odparzony,

- elewacja boczna wschodnia na parterze — tynk gladki malowany na dociepleniu

- plaszczyzna Sciany 1 i 2 pietra w elewacji frontowej i zachodniej — cegla licowka

- plaszczyzna Sciany bocznej wschodniej oraz tylnej - drobnoziarnista nakrapianka

- wykusze wraz z detalami, gzymsy miedzykondygnacyjne, nadokienne i podokienne, pilastry i
opaski — tynk gladki malowany

- gzyms wienczqcy — drewniany, malowany

- Stolarka drzwiowa:

V' drzwi od frontu do lokali uzytkowych drewniane oraz z PCV, przeszklone - wspolczesne,

v’ drzwi na klatke schodowq oraz drzwi od strony podwérka — drewniane, malowane

- Stolarka okienna :
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v’ witryny na parterze — drewniane wspolczesne oraz z pcv w kolorze grafitowym

v’ okna 1 i 2 pietra elewacji frontowej i zachodniej drewniane , posiadajq profilowane
Slemie oraz profilowane stupki z glowiczkami i bazami, w elewacji tylnej — okna
drewniane , z prostym profilowaniem.

Rynny i rury spustowe zniszczone z blachy cynkowej — do wymiany

- Parapety przy oknach z blachy oraz z plytek ceramicznych
obrobki blacharskie = gzymsow  podokiennych, nadokiennych, gzymsow

miedzykondygnacyjnych, posrednich i gtownych - z blachy

szafki przylqczy — stalowe

krata okna parteru w elewacji zachodniej - ozdobna historyczna

- kraty okien od strony podworza — wspolczesne, z pretow stalowych

po elewacji przebiegajq liczne przewody i zamontowane sq jednostki zewnetrzne

klimatyzatorow

: budynek posiada zachowany detal na wszystkich elewacjach

czesciowo zachowane boniowanie parteru w elewacji frontowej oraz zachodniej

Opaski wokot okien z gzymsami nadokiennymi: na 1 pietrze prostymi, na 2 pietrze
tukowymi

Szerokie profilowane  gzymsy:  miedzykondygnacyjny nad parterem, podokienne i
nadokienne na 1 i 2 pietrze, mocno wysuniety drewniany gzyms gtowny koronujqcy

W elewacji frontowej i zachodniej — wysuniete wykusze, z dekoracjq w postaci pilastrow ,
potkolumn , gzymsow .

V. Stan techniczny elementow budynku:

Stan techniczny glownych elementow konstrukcyjnych obiektu zadawalajqcy.

Pilnego remontu wymaga elewacja budynku: na elewacji wystepujq liczne spekania
gzymsow i nadprozy, znaczne ubytki tynku na cokole oraz na podniebieniu wykuszy. Tynk

nakrapiany w elewacji tylnej — w zfym stanie technicznym: bardzo spekany, odparzony, o ziej

przyczepnosci. Zakres prac remontowych na elewacji nie bedzie mial wplywu na elementy

konstrukcyjne budynku.

V. Zakres prac i kolejnosé realizacji:

1

N

3.

ok~

8.

9.

. Prace rozbiorkowe i przygotowawcze , demontaz elementow

Usuniecie warstwy farby z tynkow malowanych

Skucie tynkow spekanych, zawilgoconych, zmurszalych, odparzonych oraz o stabej
przyczepnosci do podtoza

czyszczenie i renowacja scian wykonanych z cegly licowki

Naprawa spekanych nadprozy nad otworami oraz wzmocnienie gzymsow w elewacji
frontowej

uzupelnienie oraz naprawa tynku na wszystkich elewacjach , naprawa spekanych tynkow,
wyrownanie elewacji renowacyjnq zaprawq szpachlowq, naprawa tynkow na kominach,
wzmocnienie i zagruntowanie powierzchni pod malowanie

prace konserwatorskie zwiqzane z remowacjq,  naprawq i uzupelnieniem detali
architektonicznych ( bonie, opaski, pilastry, gzymsy, )

Pomalowanie naprawionych, wyrownanych i zagruntowanych tynkow elewacji oraz
kominow farbami fasadowymi

usuniecie wtornych warstw farby z drewnianej stolarki okiennej i drzwi, malowanie okien i
drzwi drewnianych

10. czyszczenie i malowanie krat okien parteru oraz balustrady tarasu

11. Naprawa i czyszczenie drzwiczek szafek przylqczy oraz pomalowanie

12. Naprawa pokrycia dachu po rusztowaniach wiszqcych

13. Montaz obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych, montaz nowych kratek

wentylacyjnych i zdemontowanych reklam, tablic informacyjnych, anten, urzqdzen
klimatyzacyjnych, prace wykonczeniowe.
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VI. Rozwigzania przegréod budowlanych.
6.1.Sciany istniejqce z cegly ceramicznej — elewacje tynkowane o bogatej dekoracji.
. Ze wzgledu na bogaty detal elewacja nie moze zostac ocieplona.
6.2. Wspotczynnik U przegrod istniejqcych:
- Sciany z cegly ceramicznej petnej grub. 64cm - U=0,97 W/m’K,
- Sciany z cegly ceramicznej petnej grub. 54cm - U=1,03 W/m?K,

VII. Przygotowanie podfoza i prace remontowe:

1. Nalezy zdemontowac reklamy, tablice informacyjne, jednostki zewnetrzne klimatyzatorow,
zniszczone obrobki blacharskie parapetow, obrobki blacharskie gzymsow oraz rynny i rury
spustowe

2. Z catej elewacji tylnej o bocznej nalezy skué tynk nakrapiany
UWAGA:

1. Przy skuwaniu tynku naleiy ostroinie usuwaé warstwe nakrapiang, by nie uszkodzié
pierwotnego tynku, na ktorym mogly zachowadé si¢ Slady dawnej dekoracji bqd?
rysunku. W przypadku odkrycia takich elementow naleiy wezwaé nadzor
konserwatorski w celu oceny stanu zachowania i ustalenia sposobu odtworzenia
odkrytych elementow.

2. Ze wzgledu na istniejgcq dobudowke do elewacji tylnej ( bud. Nr 19C) — prace na tym
odcinku trzeba bedzie wykonywaé z rusztowania wiszqcego, zamocowanego na dachu
budynku

3. Usuniecie starej farby z elementow tynkowanych elewacji frontowej i zachodniej przez
zeskrobanie Iluznych warstw, a nastepnie zmycie elewacji parq wodnq z dodatkiem
detergentow biodegradowalnych ( przy tych pracach nalezy zabezpieczy¢ stolarke ) .

4. Oczyszczenie elewacji z cegly licowki ( srodek do czyszczenia elewacji Baumit
FassasenReiniger ) i uzupelnienie spoin zaprawq do fugowania FM 97 ( Baumit
SichtFugenmortel FM 97 )

5. Impregnacja cegly srodkiem do impregnacji w systemie Baumit

6. Skucie tynkow spekanych, odparzonych, o stabej przyczepnosci do podtoza, w miejscach
skutego rynku poglebic spoiny do 0,5 cm

7. Naprawa spekanych nadprozy i gzymsow z zastosowaniem systemu wzmacniania murow
Helifix — wg opisu na stronie 13:

v'Przy nadprozach: prety wklejaé zgodnie z instrukcjq stosowania w poziomie nad
nadprozem oraz ponizej parapetu otworow

v Przy gzymsach z cegly : prety wkleja¢ w spoinach bezposrednio pod gzymsem oraz nad
gzymsem, na dtugosci po 60cm poza spekania w obie strony, doktadnq diugos¢ pretow
ustali¢ na budowie

v’ Przy gzymsie drewnianym: prety wkleja¢ w spoinach bezposrednio pod gzymsem na
dtugosci po 60cm poza spekania w obie strony, doktadnq dlugos¢ pretow ustalic na
budowie

8. uzupetnienie oraz naprawa tynku na wszystkich elewacjach, kominach, rysy i pekniecia
nalezy poszerzy¢, zmoczy¢ i wypetni¢ zaprawaq,

9. naprawionq i wyrownanq tynkowanq powierzchnie elewacji nalezy zmy¢ i wzmocnic
powierzchnie Srodkiem gleboko-gruntujqcym

10. wyrownanie tynku na catej elewacji renowacyjnq zaprawq szpachlowq — Baumit

RenovierSpachtel W - uniwersalna masa szpachlowa do naprawy i wyréwnywania tynkéw
oraz w renowacji

11. Renowacja i konserwacja istniejqcych detali architektonicznych:

Uwaga: Prace konserwatorskie zwiqzane z naprawq detali powinna wykonywaé osoba
posiadajqca stosowne uprawnienia ( specjalista konserwator i restaurator dziel sztuki ,
konserwator zabytkow lub sztukator ) .

ZIELONA GORA UL. KUPIECKA NR 19 REMONT | KOLORYSTYKA ELEWACUI 4



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,RENOWACJA”

v Na detalach tynkowanych miejsca odparzone, o stabej przyczepnosci i spekane nalezy
skuc¢, uzupetni¢ zaprawq nie mocniejszq niz istniejqca. Zalecany Srodek gruntujqcy
wypelniajqcy rysy Baumit UniversalGrund Rissfullend .

v Ubytki elementéw  uzupetni¢ w technice oryginatu wg profilu istniejqgcego - wzorniki
wykonac¢ za pomocq odlewow i pomiarow z natury.

v’ Elementy dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczysci¢ z wtdrnych warstw farby poprzez
zeskrobanie luznych fragmentow i zmycie detali parq wodnqg z dodatkiem Srodkow
biodegradowalnych

v’ uzupetni¢ drobne spekania i ubytki, na catosci wyostrzyé rysunek detalu.

v Naprawa i renowacja gzymsu wienczqcego drewnianego;

» Oczyszczenie gzymsu z dotychczasowych przemalowan

» Wymiane elementow uszkodzonych za pomocq flekow z drewna ( miejsca do naprawy
ustali¢ na budowie po oczyszczeniu z warstw farb , do uzupetnienia stosowaé drewno
twarde lisciaste)

» Mniejsze ubytki wypetni¢ kitem ( szpachlq ) do drewna, catos¢ zaimpregnowac np.
Fobosem M4

» Pomalowa¢ farbq wg wykazu kolorow

v’ Naprawa i renowacja gzymsow murowanych - prace nalezy przeprowadzi¢ — z
odtworzeniem ubytkow w technice oryginatu w oparciu o wzorniki wykonane z natury

» nalezy skuc¢ tynk w miejscach zawilgoconych, odparzonych i o stabej przyczepnosci,

* w miejscach spekan gzymsow oraz w miejscach gdzie wystepuje cegla zmurszata i
skorodowana, nalezy cegly usunqc i przemurowac zmiszczone odcinki gzymsu nowq
ceglq pelnq , przycinajqc jq wg stanu istniejqcego,

" przygotowac wzorniki do robot ciggnionych ( szablony ) dla kazdego profilu gzymsu i
opasek wg pomiaru z natury. Wzornik powinien sktadal sie wykroju z blachy z
Wycietym profilem gzymsu oraz konstrukcji umozliwiajqcej przesuwanie lub ciqgnienie
wzornikow po prowadnicach toru.

* w miejscach ubytkow i przemurowan nalezy wykona¢ nowy tynk mineralny za pomocq
wzornikow wykonanych z natury metodq tradycyjnego wyciqgania profili elewacyjnych,
pozostale odcinki odnowic i wyrownac za pomocq szpachli sztukatorskiej

» po renowacji detale nalezy zagruntowac srodkiem gleboko-gruntujqcym (w systemie
przyjetej farby )

»  Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu

12.  Wykaz materiatow do prac konserwatorskich;
v Zaprawa sztukatorska BaumitBayosan SM 86 - do przygotowania profili metoda ciqgniecia
na elewacji
Zaprawa do odlewow sztukatorskich BaumitBayosan SG 87
Zaprawa do wykonywania podktadu ( rdzenia ) profili ciqgnionych oraz do uzupelnienia
znacznych ubytkow w podktadzie sztukatorskich BaumitBayosan FG 88
Do wykonczenia nalezy zastosowac zaprawe drobnoziarnistq BaumitBayosan FF 89.
Podkiad wypetniajqcy rysy - Baumit UniversalGrund Rissfullend
Baumit RenovierSpachtel W - uniwersalna masa szpachlowa do naprawy i wyréwnywania
tynkow oraz w renowacji
srodek do czyszczenia elewacji Baumit FassasenReiniger )
uzupetnienie spoin - zaprawa do fugowania Baumit SichtFugenmortel FM 97
13. Renowacja stolarki:
v’ usuniecie warstwy farby z okien i drzwi drewnianych ( metodq mechaniczng z
wykluczeniem opalania ),
v’ uzupetnienie ubytkéw przez flekowanie, mniejsze ubytki i spekania uzupetni¢ szpachlg do
drewna
v dopasowanie i uszczelnienie skrzydet

AN N NN

AN
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v\ Zagruntowanie elementéw celu zmniejszenia chlonnosci i pomalowanie farbq
potmatowq do stolarki
14. Przebiegajqce na budynku przewody nalezy umiesci¢c w rurkach pod tynkiem lub pod/nad
gzymsami ; przewody z uszkodzonq izolacjq wymieni¢ na nowe;
15. Zagruntowac powierzchnie przed malowaniem w systemie przyjetej farby - dla wyrownania
chionnosci podtoza
16. Pomalowanie naprawionej i zagruntowanej elewacji dwukrotnie silikonowymi farbami
fasadowymi. Malowanie na elewacji powierzchni tynkowanych oraz detali i gzymsow -
zgodnie z opisem kolorow.
17. Malowanie elementow drewnianych: stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej drewnianej
18. Montaz obrobek blacharskich i parapetow na elewacji frontowej z blachy miedzianej
19. Montaz obrobek, parapetow oraz rynien i rur spustowych na elewacji tylnej — z blachy
cynkowo -tyt.
20. montaz zdemontowanych tablic informacyjnych, anten, prace wykonczeniowe
21. Czyszczenie i malowanie krat i balustrady tarasu farbq przeciwrdzewnq
22. Naprawa pokrycia dachu w miejscach mocowania konstrukcji wsporczej rusztowania
Wiszqcego
23. Naprawa i czyszczenie stalowych drzwiczek przytqczy i pomalowanie w kolorze elewacji

VIII. Projekt kolorystyki elewacji:

8.1. Przyjeto kolor elewacji nawiqzujqcy do wystepujqcej na elewacji warstwy w kolorze bezowo-

brqzowym,

8.2. Malowanie elewacji dwukrotnie farbami silikonowymi na naprawionym i oczyszczonym tynku,
po uprzednim zagruntowaniu tynku podkiadem gruntujqcym zalecanym przez producenta
zastosowanej  farby  elewacyjnej. Zastosowana farba powinna posiada¢  wysokq
hydrofobowos¢, powinna by¢ przenikajqca dla pary wodnej, odporna na warunki
atmosferyczne, wodorozcienczalna, nieszkodliwa dla srodowiska, dobrze kryjaca. W projekcie
przyjeto farby wg systemu Baumit. W przypadku zastosowania innej farby, nalezy uzgodnic z
Konserwatorem zabytkow i projektantem zamienne kolory.

Zuzycie materiatow- materialy nalezy stosowac zgodnie z instrukcjq stosowania:
e Zaprawa szpachlowa Baumit RenovierSpachtel W - zuzycie 1kg/Imm grubosci
e Baumit UniversalGrund Rissfullend - zaprawa wypetniajaca rysy — 0,3kg/m2.
e Baumit AbbeizMittel — biodegracowalny srodek do usuwania powtok malarskich i tynkow
0,3 do 0,6 kg/m2 ( 8-17m2 z opakowania 5kg )
e BaumitBayosan zaprawa sztukatorska SM 86 - wydajnos¢ ok. 18 1/ 1 worek 25kg
e BaumitBayosan zaprawa sztukatorska drobnoziarnista FF 89 - wydajnos¢ ok. 19 1/ 1
worek 25kg
o Zaprawa do odlewow sztukatorskich BaumitBayosan SG 87 - wyd. ok. 13 |/ 1 worek 25kg
e zaprawa sztukatorska gruboziarnista BaumitBayosan FG 88 - wydajnos¢ ok. 25 1/ 1
worek 25kg
o srodek do czyszczenia elewacji Baumit FassadenReiniger stosowany w rozcienczeniu 1 :
10z wodq - zuzycie 0,2 I/m2
e Gruntowanie podloza pod malowanie srodkiem wyrownujqcym chlonnos¢ podioza i
poprawiajqcym przyczepnos¢ - 0,03- 0,1 [ koncentratu /m2 w zaleznosci od chlonnosci
podtoza
e Farba silikonowa - zuzycie przy dwukrotnym malowaniu 0,50 kg/m2
- Warstwa podktadowa — farba z dodatkiem 20% wody
- Warstwa nawierzchniowa — farba nierozcienczona ( petne krycie )

Uwaga: Farbe nalezy zamawia¢ w ramach jednej dostawy, przy domowieniach mogq wystqpic

nieznaczne roznice kolorystyczne. Dokladne zuzycie nalezy okresli¢ na podstawie prob wykonanych

na budowie.
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8. 2. Malowanie elewacji farbq elewacyjnq silikonowq wg wzornika barw Baumit:

Jest to gotowa do uZycia paroprzepuszczalna 1 hydrofobowa, uniwersalna farba o
podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia :

1.Barwa cokotéow oraz wypukte bonie: - kolor HARMONY 3091
2.Barwa wklestych boni i Sciany tynkowane 1 i 2 pietra - kolor HARMONY 3093
3.Barwa Scian elewacji tylnej oraz elewacja wschodniej - kolor HARMONY 3093
4.Opaski wokot okien i drzwi, barwa osciezy okien i drzwi - kolor HARMONY 3097
5.Pilastry potkolumny, gzymsy , podniebienie wykuszy - kolor HARMONY 3097

6.malowane opaski szer. 12cm, wokot okien elewacji tylnej oraz kominy
- kolor HARMONY 3097
7.Stolarka okienna drewniana: malowana na ciemny brqz jak okna ist. w wykuszu
8.Drewniane drzwi do czesci mieszkalnej malowane na kolor brqzowy jak okna
9.Stolarka do lokali uzytkowych — nowe drzwi drewniane i z PCV pozostajq bez zmian, w trakcie
wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ je przed zmiszczeniem

10.  Parapety podokienne , obrobka blacharska gzymsow gtownych, miedzykondygnacyjnych,
nadokiennych oraz posrednich w elewacji frontowej — z blachy miedzianej

11.  Rury spustowe i rynny oraz parapety i obrobki blacharskie na elewacji tylnej — nowe z
blachy cynkowo-tytanowe;j

12.  Kraty oraz balustrada tarasu - malowane farbq antykorozyjnq na kolor ciemnobrqzowy

(matowy ) - RAL 8027 Lederbraun ( Tarnfarbe)
13. Drzwiczki szafek przylqczy: malowane na kolor jak elewacja
UWAGA:

1. Kolory na wydruku mogq roini¢ si¢ od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego naleiy
postugiwaé sig paletq barw i nr katalogowym danego koloru.

2. Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia dodatkowego detalu Iub
rysunku na elewacji, naleiy wstrzymaé prace i zawiadomié¢ Stuiby Konserwatorskie oraz
Inwestora.

3. Poniewaz barwa farby we wzorniku moZe si¢ roini¢ od barwy farby wykonanej na tynku, przed
malowaniem — po naprawie i uzupetnieniu tynku - naleiy wykona¢ prébki o pow. minimum
0,50m2 bezposrednio na elewacji i wezwacé nadzor autorski i konserwatorski w celu
potwierdzenia priyjetej barwy.

4. Prace konserwatorskie przy renowacji detali architektonicznych winny by¢ wykonywane przez
specjaliste w zakresie konserwacji zabytkow lub sztukatora

IX. Zagospodarowanie dziatki:

9.1. Planowany zakres prac nie wplynie na istniejqce elementy zagospodarowania terenu.
Powierzchnia dziatki i powierzchnia zabudowy pozostajq bez zmian.
9.2. Dane ogolne:
- Budynek pofozony jest przy granicy zespotu urbanistycznego miasta Zielona Gora, ktory
wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 75 i podlega ochronie konserwatorskiej.

- Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego.

- Dziatka nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych.
- Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

- Uzyskane w trakcie remontu odpady ( skuty tynk, usuniete cegly, zaprawa, ) wywiezione
zostanq za gminne wysypisko odpadow.

Opracowat:
Mgr inz. arch. Dorota Krupka
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STRATYGRAFIA TYNKU
NA ELEWAC]I BUDE{NKU MIESZKALNO - USLUGOWYM
ZIELONA GORA - UL. KUPIECKA NR 19

1. DANE OGOLNE:
1.1. Badanie tynku przeprowadzono w trakcie opracowywania projektu remontu i kolorystyki
elewacji budynku w lipcu 2010 r.

1I. OGOLNY STAN TECHNICZNY TYNKOW I ELEMENTOW ELEWACJI:

- Tynki na cokole, na parterze elewacji frontowej oraz na wykuszach i detalach
architektonicznych — gladkie, malowane, warstwy farby czesciowo ztuszczone

- tynk na elewacji tylnej i na 1 i 2 pietrze elewacji wschodniej — tynk nakrapiany ,, Baranek”.
Tynk nakrapiany - o stabej przyczepnosci do poditoza, zmurszaly i odparzony, miejscami
ubytki tynku.

- Tynk na 2 i 3 kondygnacji elewacji frontowej i zachodniej — cegta licowka, w dobrym stanie,
do oczyszczenia i uzupetnienia drobnych ubytkoéw spoin.

- Pilastry, potkolumny, gzymsy — tynk gtadki malowany, czesciowo starty i ztuszczony —

- Bonie i opaski — tynk gladki malowany

- gzyms wienczqcy — drewniany

- Gzymsy miedzy kondygnacyjne, podokienne, nadokienne — profilowane, tynkowane i malowane

- Stolarka drzwiowa:
V' drzwi od frontu do lokali uzytkowych drewniane oraz z PCV, przeszklone - wspolczesne,
v’ drzwi do czesci mieszkalnej - drewniane z naswietlem, w kolorze ciemnego brqzu

- Stolarka okienna - okna [ i 2 pietra elewacji frontowej drewniane, posiadajq profilowane
slemie oraz profilowane stupki z glowiczkami i bazami, okna wystepujq w kolorze brazowym
oraz biate

- Okna pozostatych elewacji — drewniane proste, -

- Rynny i rury spustowe zniszczone — do wymiany

- Parapety przy oknach oraz obrobki blacharskie gzymsow podokiennych, nadokiennych,
gzymsow miedzykondygnacyjnych, posrednich i giownych - z malowanej blachy oraz z plytek
parapetowych ceramicznych

- szafki przytqczy — stalowe

- kraty ibalustradatarasu — z pretow stalowych

[1l. STRATYGRAFIA TYNKU
Probka nr 1: cokdt parteru elewacji frontowej:
tynk gladki piaskowy malowany farbq w 3 warstwach: 1 kolor popielaty, 2 kolor —
jasnokremowy, 3 kolor wierzchni — jasny wrzosowy
Probka nr 2: Tynk na scianie parteru- elewacja frontowa i boczna wschodnia:
Tynk gladki piaskowy jasnobrqzowy, malowany w 2 kolorach:
- bonie wypukle poszarzata biel
- bonie wkleste — jasny roz
Probka nr 3: Detal elewacji frontowej 1 pietro:
- tynk gtadki piaskowo bezowy, malowany na rozbielony roz
Probka nr 4: Elewacja tylna:
- wierzchnia warstwa — tynk nakrapiany ,, baranek” w kolorze szaro-wrzosowym, zabrudzony
- druga warstwa. tynk gtadki piaskowo- bezowy
Probka nr 5: Stolarka okienna - parter elewacji zachodniej
- okno z detalami : stupki z kolumienkami, gtowiczkami i bazami, slemie profilowane , 0kno
oczyszczone do naturalnego koloru drewna i zabejcowane laserunkowo na kolor ciemny dgb
Probka nr 6: Stolarka okienna - I pietro elewacji frontowej, wykusz:
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- okno z detalami: stupki z kolumienkami, glowiczkami i bazami, slemie profilowane
malowane na kolor ciemnego brqzu
Probka nr 6: Stolarka okienna - I pietro elewacji frontowej,
- okno z detalami : stupki z kolumienkami, glowiczkami i bazami, Slemie profilowane
malowane na kolor biaty

IV. USTALENIA OGOLNE:

Po analizie wykonanych odkrywek oraz po rozpoznaniu fragmentow istniejqcego sie tynku
stwierdzony na elewacji wtorny kolor elewacji.

Pod wierzchniq warstwq farby w kolorze  Szaro-wrzosowym oraz szaro-biatego, stwierdzono
warstwe  tynku pierwotnego: tynk gladkim o barwie piaskowo-jasnobrqzowej.

Na elewacji tylnej — tynk nakrapiany na tynku piaskowym. Polozenie grubej warstwy mocnego
tynku nakrapianego na tynk pierwotny jest przyczynq odwarstwien i zniszczenia tynku na elewacyi.
ZALECENIA:

Remont kamienicy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem
zabytkowego charakteru budynku i wymogow konserwatorskich.

Gzymsy i pozostaly detal architektoniczny i sztukatorski nalezy poddac renowacji i konserwacji
przez uprawnionego konserwatora — restauratora dziet sztuki lub sztukatora.

Przed rozpoczeciem ostatecznego malowania powierzchni elewacji nalezy wykonac¢ proby
kolorystyczne o powierzchni co najmniej 0,5m2 i poddaé je ocenie komisyjnej z udziatem
inwestora, stuzb konserwatorskich oraz wykonawcy.

Opracowat:
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

NA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO
ZIELONA GORA - UL. KUPIECKA NR 19

W zwiqzku z planowanym remontem i kolorystykq elewacji budynku mieszkalno — ustugowego
przy ul. Kupieckiej nr 19 w Zielonej Gorze, potozonego przy granicy Scistej strefy konserwatorskiej
miasta Zielona Gora, planowane jest wykonanie nastepujqcych prac konserwatorskich:
1. Oczyszczenie elewacyi z cegly licowki , uzupetnienie spoin
2. Usuniecie warstw malarskich ze scian malowanych oraz z malowanych detali
architektonicznych poprzez czyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji parq wodng ze
srodkiem biodegradowalnym
3. Skucie warstw tynku nakrapianego ze scian. Nalezy ostroznie usuwac warstwe nakrapiang,
by nie uszkodzic¢ pierwotnego tynku, na ktorym mogly zachowaé sie slady dawnej
dekoracji. W przypadku odkrycia takich elementow nalezy wezwaé nadzor konserwatorski
w celu oceny stanu zachowania i ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementow.
Usunigcie mechaniczne farby z elementow drewnianych stolarki ( nie stosowac opalania )
Podczas prac zwiqzanych z usunieciem wtornych warstw farby nalezy zachowaé szczegolng
ostroznos¢ przy zachowanych profilach gzymsow nadokiennych, podokiennych, gzymsu
glownego, opaskach oraz na detalach sztukatorskich.
6. Wyrownanie i uzupelnienie tynkéw zaprawq o gradacji uziarnienia jak historyczny tynk
istniejqcy, o podobnej fakturze
7. Wykonanie form i wzornikow do uzupetnienia gzymsow, opasek oraz elementow dekoracji
sztukatorskiej na elewacji. Gzymsy wymagajq uzupelnienia tynku w miejscach ubytkow,
wymiany tynku w miejscach zawilgoconych, miejscowego przemurowania w celu likwidacji
skorodowanej i zmurszalej cegly oraz na pozostalych odcinkach wykonania drobnych
napraw, uzupelnien i wyrownania zaprawq sztukatorskq. Zalecane materialy do naprawy i
wyrownania gzymsow, opasek rozet oraz pilastrow:
e BaumitBayosan zaprawa sztukatorska SM 86 do uzupetnienia wiekszych ubytkow
e BaumitBayosan zaprawa sztukatorska drobnoziarnista FF 89 do wygladzenia
e BaumitBayosan zaprawa sztukatorska SM 86 do uzupetnienia wiekszych ubytkow
e BaumitBayosan zaprawa sztukatorska drobnoziarnista FF 89 do wygladzenia
8. Czyszczenie, naprawa i malowanie drewnianego gzymsu wienczqcego .
9. Czyszczenie krat i balustrad, malowanie farbq przeciwrdzewnq
Uwagi:

v Prace konserwatorskie zwiqzane z naprawq detali powinna wykonywacé osoba
posiadajqca stosowne uprawnienia ( specjalista konserwator i restaurator dziet sztuki ,
konserwator zabytkow lub sztukator ) .

V' wzorniki do robot ciagnionych ( szablony ) nalezy wykona¢ dla kazdego profilu gzymsu i
opasek wg pomiaru z natury. Wzornik powinien sktadac sie wykroju z blachy z wycietym
profilem gzymsu oraz konstrukcji umozliwiajqcej przesuwanie lub ciqgnienie wzornikow
po prowadnicach toru.

ok

Opracowat:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGOQO: Zielona Gora ul. Kupiecka nr 19 dziatka nr 202/1
INWESTOR:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA UL. KUPIECKA NR 19 W ZIELONEJ GORZE
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE: mgr inz. arch. DOROTA KRUPKA

DATA OPRACOWANIA:  ZIELONA GORA — sierpieri 2010r.

A A

CZESC OPISOWA
DO INFORMAC]I DOTYCZACE] BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CAEEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOSC REALIZACJI :
Zakres zamierzenia budowlanego:
» Remont i kolorystyka elewacji

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Istniejqce obiekty: Obiekt wolnostojqcy, z waskim przejsciem od strony bud. Nr 17

3. WSKAZANIE ISTNIEJACYCH ELEMENT OW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
Ze wzgledu na projektowany zakres prac budowlanych w zagospodarowaniu terenu mogq
wystqpic nast. elementy stwarzajqce zagrozenie :
- wykonywanie pracy przy montazu rusztowania o wysokosci powyzej 5,0 m
- utrudnienia przy wejsciu do obiektu
Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- Wykonania daszkow nad wejsciami do budynku i wyznaczenie przejs¢ dla pieszych

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZA GROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWALNYCH :

Przewidywane zagrozenia mogq wystqpi¢ podczas wykonywania prac zwiqzanych z
robotami przy elewacji na rusztowaniu na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. WSKAZANIE SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH:

Wszyscy pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu robot niebezpiecznych powinni przejs¢
odpowiednie przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowac caloksztalt zagadnien
zwiqzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajqcej przed
skutkami zagrozenia, zasady wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
zasady sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

Wykonawca przed przystqpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiqzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z niq pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy zapoznaé pracownikow z
., Planem BIOZ” opracowanych przez kierownika Budowy.

6. WSKAZANIE S'RODK OW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYi CH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
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ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA  KOMUNIKACJE, UM OZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK ZAGROZEN:

Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie rusztowania
ochronnego, stuzqcego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotow.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow ochrony zbiorowej. Ponadto
prace szczegolnie niebezpieczne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionej osoby
wyznaczonej przez kierownika budowy.

Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane i wyznaczone przejscia dla pieszych.

W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty mogqce stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz ,, Planem
BIOZ”.

Zgodnie 7 art. 21a Prawa Budowlanego, przed rozpoczeciem prac na budowie kierownik
budowy zobowiqzany jest sporzqdzié ,,Plan Bioz”.

Opracowal:
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SYSTEM WZMOCNIENIA MUROW - HELIFIX
STANDARDY NAPRAW

NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ

A ON— w N

o~ O

. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosc w

okreslonych odstepach pionowych. Usung¢ zaprawe na catej grubosci.

. Wyczyscic¢ szczeliny i sptukac wodg.
. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtgb

szczeliny.

. Wepchngc pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie.

. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzedniq.
. Wepchngc¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchngc¢ jg szpachelkg w gtgb spoiny

przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

. Zwilza¢ okresowo.
. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawq.

UWAGI:

1.

Jedli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
o gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)
o prety HeliBar powinny wystawac poza otwér na minimum 500 mm po kazdej
stronie ,
o jesli odcinki preta majg byc¢ potgczone w jeden dtugi stosowac tqgczenie na
zaktadke 500 mm.
o maksymalny rozstaw pozioméw 9200 mm (12 warstw cegiet)

Naprawe nadprozy w systemie Helifix - z godnie z zaleceniami producenta -powinna
wykonywac firma przeszkolona i posiadajgca doswiadczenie w prowadzeniu tego
typu prac.
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