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1. OPIS T LOKALIZACJA OBIEKTU:

Budynek potozony jest w Zielonej Gorze na dzialce nr 100 przy ul. Sikorskiego nr 15. Budynek
naroznikowy w zabudowie zwartej, gldéwna bryta od ul. Sikorskiego, z dobudowanymi dwoma
oficynami, okalajacymi waskie podwoérko od strony ul. Srednie;j.

Trzykondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym. Elewacja frontowa od ul. Sikorskiego 6- osiowa, na
11 II pigtrze oraz poddaszu symetryczna,. W parterze osie zostaly przesunigte, znajduja si¢ 3 okna i 3
pary drzwi — 1 do mieszkan oraz 2 do lokali uzytkowych.

Elewacja frontowa posiada boniowany parter, oddzielony gzymsem posrednim od pozostatych
kondygnacji. Na 1 i 2 pigtrze okna z profilowanymi opaskami, gzymsami nadokiennymi i
podokiennymi, z umieszczonym centralnie w osi budynku dwoma oknami podkreslonymi tympanonami
nad gzymsami nadokiennymi, na poddaszu niewielkie okienka z gzymsem podokiennym. Fasada
zwienczona szerokim drewnianym gzymsem, podpartym kroksztynami z dekoracja snycerska.

Obiekt jest wpisany jest do rejestru zabytkow wojewodztwa Lubuskiego pod nr L-140/A (dawny nr
2473), decyzja 5340/228/76 z dnia 21-11-1976r. , potozony jest w Scistej strefie ochrony
konserwatorskiej miasta Zielona Gora i podlega ochronie konserwatorskiej.

2. STAN ZACHOWANIA ELEMENTOW BUDYNKU:

a) Cokot i parter elewacji frontowej budynku gléwnego — tynk gladki , malowany

b) Tynk na pozostatych kondygnacjach oraz na oficynach— tynk nakrapiany, potozony na warstwie
gtadkiego tynku. Na elewacji wystepuja bardzo duze ubytki tynku, tynk spekany, odparzony, na
podworzu zawilgocony z duzymi ubytkami, o stabej przyczepnos$ci do podloza, zmurszaty i
wybrzuszony, gzymsy i nadproza oraz $ciana kolankowa miejscami spekane,

c) Elementy dekoracji elewacji frontowej - gzyms miedzykondygnacyjny , gzymsy podokienne i
nadokienne, opaski okienne i drzwiowe - gladkie, z profili ciagnionych, na wspornikach pod i
nad gzymsami okiennymi - dekoracja sztukatorska. Elementy czeSciowo pokryte barankiem,
pozostate malowane, miejscami wystepuja spekania gzymsow

d) gzymsy oficyn — z cegly, tynkowane, oficyna parterowa posiada wysuniety okap z desek na
profilowanych krokwiach, oficyna gospodarcza- brak tynku na gzymsie, wyptukana zaprawa ze
spoin

e) glowny gzyms wienczacy drewniany, wsparty na kroksztynach z dekoracja snycerska

f) Dachy kryte papa daszki nad wejSciami od podworka — z blachy trapezowej

g) Stolarka okienna stara drewniana, w ztym stanie technicznym, nowa drewniana z odtworzeniem
detalu oraz nowa z PCV w kolorze biatym

h) parapety okien nowych w kolorze biatym

i)parapety pozostate, obrobki blacharskie gzymséw, okapow, rynny i rury spustowe — 2z blachy
cynkowej, skorodowane , do wymiany

J) drzwi zewngtrzne, brama 4-dzielna do garazu i brama z furtka na podworze - drewniane,
wielokrotnie malowane, do renowacji

k)  kraty okien — z pretow stalowych, wtorne

l)dachy plaskie, kryte papa, brak obrobek przy dachach oficyn

m) po elewacji przebiegaja liczne przewody, od strony podworza zamontowane sg liczne
wywietrzaki stalowe, anteny, wsporniki

n) Rynny i rury spustowe zniszczone z blachy cynkowej , do wymiany

0) szafki przylaczy — stalowe, skorodowane

p) schody zewngtrzne;

- spocznik i prog przed wejsciem glownym — ptyty granitowe, stan dobry
- schody do lokali uzytkowych —nowe, z ptytek gresowych, stan dobry

3. STRATYGRAFIA TYNKOW :

1. Budynek gléwny:
- front : cokoét i parter gtadki boniowany, malowany na kolor bezowy i ré6zowy, opaski malowane w
kolorze szarej bieli, pod farba kolor ciemo-bezowy
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elewacje kondygnacji, boczna i tylna: wierzchnia warstwa — tynk drobnoziarnisty nakrapiany
,baranek” w kolorze szaro-piaskowym, silnie zabrudzony, polozony na warstwie tynku szaro-
piaskowego

opaski wokot okien — tynk gladki malowany na kolor bezowo-Sszary

detal architektoniczny i sztukatorski — tynk gladki, miejscami z nakrapiana, w kolorze szaro-
bezowym

oScieza drzwi gtdéwnych do budynku - pod cienka warstwa tynku wtdrnego widoczna naturalna
zaprawa w kolorze ciemnym szaro-zielonym

bramy i stare drzwi do budynku wielokrotnie przemalowywane, bez usuwania poprzednich warstw,
Widoczne kolory: kremowy, siena palona, zielen jasna, jako-kremowy, niebiesko - szary, zielen
ciemna, wierzchnia warstwa brazowa

Budynek oficyny mieszkalne;j :

cokot i parter - tynk mineralny gladki, malowany na jasna zielen, na tynku piaskowym, na
odcinku cokot z ptytek elewacyjnych

elewacja | pietra : tynk nakrapiany ciemno-szarym na tynku pierwotnym gladkim w kolorze
naturalnej zaprawy piaskowej, w elewacji bocznej tynk gtadki piaskowy, widoczne spgkania nad
i po oknami

gzyms ciagniony, tynkowany, miejscami spekany

opaski - malowane na biato

Budynek oficyny gospodarczej:
parter parterowej czesci przylegtej do elewacji tylnej tynk na siatce na dociepleniu ze styropianu
elewacje oficyny dwukondygnacyjnej : tynk pierwotny w kolorze naturalnej zaprawy piaskoweyj,
zmuszaty, z licznymi ubytkami, do skucia 100%, na murze ubytki cegly, wyplukana zaprawa ze
spoin
opaski —w kolorze tynku,
gzyms z cegiet, ubytek tynku 100% , cegly poluzowane, wyptukane spoiny

Ustalenia Ogolne:

Po analizie wykonanych odkrywek oraz po rozpoznaniu fragmentoéw istniejacego si¢ tynku
stwierdzono wtorny kolor elewacji. Na warstwie tynku gladkiego piaskowego potozono tynk z
drobnej nakrapianki w kolorze szaro-bezowym. Oscieza drzwi ( i prawdopodobnie opaski ) — w
kolorze ciemnej szarej zieleni

Potozenie warstwy tynku nakrapianego z silnej zaprawy na tynk pierwotny gladki jest przyczyna
odwarstwien 1 zniszczenia tynku na elewacji. Ponadto zniszczenia tynku spowodowane sa przez
wody opadowe przez zniszczone obrobki blacharskie oraz nieszczelne rynny i rury spustowe.
Przyjeto kolor elewacji nawiazujacy do odkrytych barw. Opaski i gzymsy zaproponowano w
kolorze nawiazujacym do pierwotnej barwy ciemnej szarej zieleni. Stolarka okienna — ze wzgledu
na wystepujace okna z bialego PCV — w celu ujednolicenia kolory stolarki , przyjeto malowanie w
kolorze bialym.

Proponowany kolor elewacji wg systemu Keim Exclusiv:

LP ELEMENT KOLOR WG WZORNIKA
KEIM PALETTE EXCLUSIV

1 COKOL | PRZYZIEMIE ELEWACJI FRONTOWEJ 9268

2 GLOWNA PLASZCZYZNA ELEWACJI 1ill PIETRO ORAZ PODDASZE 9271
(BUDYNEK GLOWNY FRONT, ELEWACJABOCZNAITYLNA )

3 PRZYZIEMIE ELEWACJI SZCZYTOWEJ Z RYSUNKIEM BONIOWANIA 9268

4 SCIANY ELEWACJI OFICYN 9268

5 DETAL ARCHITEKTONICZNY: OPASKI, GZYMS WIENCZACY Z KROKSZTYNAMI, GZYMS 9383
POSREDNI , GZYMSY PODOKIENNE | NADOKIENNE,

6 STOLARKA DRZWIOWA, BRAMY S 7020-Y50R

7 STOLARKA OKIENNA BIALA

8 KRATY | BALUSTRADY RAL 8019 ( Graubraun)
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4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:
W zwiazku z planowanym remontem i kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego potozonego na
dziatce nr 100 przy ul. Sikorskiego nr 15 w Zielonej Gorze, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr L-
140/A (d. nr 2473), planowane jest wykonanie nastepujacych prac konserwatorskich:

1. Renowacja istniejacych detali tynkowanych :
Naprawa tynkowanego gzymsu migdzykondygnacyjnego, gzymsu oficyny mieszkalnej, listew
pasmowych pod drewnianym gzymsem wienczacym, wyostrzenie rysunku boniowania, renowacja
opasek, gzymsoéw podokiennych i nadokiennych wraz ze wspornikami o dekoracji roslinnej oraz
renowacja opasek wokot okien oficyn od strony ul. Sredniej - z odtworzeniem ubytkéw w technice
oryginatu, w oparciu o wzorniki wykonane z natury na obiekcie.

v
v

v

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna
nalezy sku¢ tynk z elementow w miejscach zawilgoconych, odparzonych i o slabej
przyczepnosci, ubytki, uzupehni¢ zaprawa nie mocniejsza niz istniejaca i zagruntowaé srodkiem
wzmacniajacym.
w miejscach spekan gzymsoéw oraz w miejscach gdzie wystepuje cegla zmurszata i
skorodowana, nalezy cegly usunaé i przemurowaé zniszczone odcinki gzymsu nowa cegla
peing , przycinajac ja wg stanu istniejacego, wzmocnienie spekanych murow nad gzymsami i
pod parapetami metoda Helifix wg zalaczonej karty informacyjne;j.
Elementy dobrej przyczepno$ci nalezy ostroznie oczysci¢ z wtornych warstw cienkiego tynku i
farby, nastepnie zmy¢ para wodna z dodatkiem $rodka biodegradowalnego i pomocniczo za
pomoca skrobakow sztukatorskich, drobne spekania poszerzy¢ i wypelnié zaprawa jak element
drobne ubytki uzupethié¢ zaprawa sztukatorska lub gipsem sztukatorskim z reki, odtwarzajac
brakujacy fragment
przy duzych ubytkach nalezy wykona¢ odlew wg szablonu i formy silikonowej wykonanej z
natury
na detalach i boniach wyostrzy¢ rysunek,
Ubytki elementéw uzupetni¢ wg profilu istniejacego - wzorniki wykona¢ za pomoca odlewow i
pomiaréw z natury, przygotowaé wzorniki (szablony ) do robét ciagnionych dla kazdego
profilu gzymsu i opasek wg pomiary z natury. Wzornik powinien sktada¢ si¢ wykroju z blachy
z wycigtym profilem gzymsu oraz konstrukcji umozliwiajacej przesuwanie lub ciagnienie
wzornikow po prowadnicach toru.
miejsca ubytkéw i przemurowan nalezy uzupemli¢ zaprawa i wykona¢ detal za pomoca
wzornikow wykonanych z natury metoda tradycyjnego wyciagania profili elewacyjnych,
pozostate odcinki odnowi¢ i wyrownac za pomoca szpachli lub zaprawy sztukatorskiej
Malowanie naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie silikatowymi  farbami
fasadowymi Keim Granital ( pierwsza warstwa z dodatkiem 10% Keim Spezial Fixativ )
Malowanie elementéw - zgodnie z opisem kolorow.
Wykaz materiatow do prac konserwatorskich;
a) Przed dokonaniem wzmocnien nalezy zagruntowaé powierzchnig detalu Keim Spezial
Fixativ
b) Do wykonania odlewow — Keim Restauro Giess lub Keim Universal Putz
c) Do wykonania detalu z narzutu — Keim NHL Kalkputz Grob
d) Do wykonania detalu ciagnionego - jako pierwsza warstwg Keim NHL Kalkputz Grob
( ziarna 3,0mm ), jako wierzchnia warstwg Keim NHL Kalkputz Fein ( o uziarnieniu
0,6mm ) lub Keim Universalputz Fein ( takze 0,6mm )
e) Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu.

2. Renowacja elementow drewnianych

v

a) Gzyms wienczacy wsparty na kroksztynach:

usunigcie warstwy farby do surowego drewna (metoda mechaniczna z wykluczeniem opalania
lub chemiczna np. skansolem ), uzupetnienie ubytkow przez flekowanie drewnem twardym,
mniejsze ubytki i spgkania uzupeti¢ szpachla lub kitem do drewna
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v

b)
v

AN

AN

oczyszczenie kroksztyn z farby mechanicznie za pomoca skrobakéw lub chemicznie ( np.
skansolem ), ubytki uzupetni¢ drewnem o podobnej strukturze, brakujace detale odtworzy¢ wg
zachowanych elementow
Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzy¢ i odtlusci¢. Przemycie powierzchni w
celu odtluszczenia - woda z dodatkiem kilku procent amoniaku, lub benzyna lakowa lub aceton
Zagruntowanie 1 malowanie farba do drewna wg wykazu kolorow

Stolarka okienna i drzwiowa, brama z furtka na podwoérko, brama do garazu:
usunigcie kolejnych warstwy farby do czystego drewna ze starych okien drewnianych oraz z
bram i drzwi drewnianych - metoda mechaniczna z wykluczeniem opalania lub $rodkiem do
usuwania farby ( np. skansolem)
uzupehnienie ubytkow przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejacego, z
zachowaniem kierunku stoi, fleki klei¢ jednostronnie
mniejsze ubytki i spekania uzupetié szpachla lub kitem do drewna
dopasowanie i uszczelnienie skrzydet, wymiana spgkanego szklenia( okna klatki schodowej ),
wymiana skruszatego kitu na nowy, montaz uszczelek
razie konieczno$ci element drewniany, do ktérego jest mocowany zawias, nalezy wzmocnic.
Zamki, klamki, zawiasy, szyldy i inne elementy metalowe nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i
chemicznie z korozji, poprawi¢ ich mocowanie do drewna, pomalowa¢ laserunkowa farba do
metalu
Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzy¢ i odtlusci¢. Przemycie powierzchni w
celu odtluszczenia - woda z dodatkiem kilku procent amoniaku, lub benzyna lakowa lub aceton
Zagruntowanie elementoéw celu zmniejszenia chtonnosci. Do gruntowania stolarki nalezy
stosowa¢ bioodporne farby do gruntowania alkidowe lub akrylowe (dyspersje wodne) odporne
na warunki atmosferyczne.
Powloki malarskie nalezy wykona¢ farbami na bazie Zzywicznej, zapewniajacymi wilasciwa
estetyke zgodna z wymogami konserwatorskimi oraz zabezpieczajacymi drewno przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

5. ZALECENIA:

a) Remont kamienicy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z
uwzglednieniem zabytkowego charakteru budynku i wymogoéw konserwatorskich. Przed
przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ teren

b) Przed rozpoczeciem ostatecznego malowania powierzchni elewacji nalezy wykona¢ proby
kolorystyczne o powierzchni co najmniej 0,5m2 i podda¢ je ocenie komisyjnej z udzialem
inwestora, stuzb konserwatorskich oraz wykonawcy.

c) Prace konserwatorskie zwiazane z naprawa detali powinna wykonywac osoba posiadajaca
stosowne uprawnienia ( specjalista konserwator i restaurator dziet sztuki , konserwator
zabytkow lub sztukator ) .

Opracowal:

6. FOTOGRAFIE OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY:

6.1. SYTUACJA
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6.2. STAN ZACHOWANIA ELEMENTOW ELEWACJI
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