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 Uczestnicy postępowania 
                                                                                           
Nasz znak DZ – ws/341/25/12 
 
 
Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu 
publicznym pn. „Remont elewacji oraz dachu na budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w 
Zielonej Górze”. 

 
                                          Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze 
informuje, iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział w ww. postępowaniu pismo z prośbą o 
udzielenie odpowiedzi na zapytania o poniższej treści: 
 
Przeprowadzone w budynku pomiary rozkładu zawilgocenia. Analiza pomiarów wskazuje na obecność 
wilgoci typu kapilarnego (zawilgocenie murów ponad poziomem terenu). Zawilgocenie takie nie 
zostanie zlikwidowane w ramach działań renowacyjnych przewidzianych przetargiem. Czy biorąc pod 
uwagę destrukcyjne działanie wilgoci kapilarnej na strukturę ścian, trwałość planowanych robót 
(tynków w szczególności) oraz udzielane gwarancje Inwestor przewiduje rozszerzenie zakresu robót 
poprzez zastosowania skutecznej technologii odcięcia dopływu wilgoci kapilarnej, osuszania murów 
obiektów z wilgoci kapilarnej oraz trwałego zabezpieczenia obiektów przed ponownym zawilgoceniem 
z potwierdzeniem skuteczności technologii za pomocą badan laboratoryjnych? 
 
Odpowiedź: 

nie 

 

Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę  stanowią one  integralną część 

specyfikacji. 


