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CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w budynku przy Alei Niepodległości 13 w Zielonej Górze. Roboty zawarte w niniejszym kosztorysie obejmują roboty budowlane:

1. Roboty rozbiórkowe:

1) Rozbiórka części tymczasowych ścianek działowych w poziomie parteru, 

2) Demontaż krat,

3) Rozbiórka okładzin podłogowych i ściennych ( w sanitariatach)

2. Roboty budowlane.

1) Ścianki działowe z bloczków pianobetonowych w wc na parterze pom. nr 0.9, 

2) Renowacja i odtworzenie posadzek zgodnie z wytycznym Konserwatora Zabytków,

3) Stolarka okienna: 

Istniejącą stolarkę należy oczyścić, uzupełnić ubytki i pomalować, malowanie stolarki okiennej  zgodnie z wytycznym Konserwatora Zabytków,

4) Stolarka drzwiowa:

Istniejące w budynku historyczne drzwi oraz futryny do renowacji (pomalować na kolor wskazany przez Konserwatora Zabytków), drzwi "nowe" – uzupełnić ubytki (otwory po zamkach w skrzydłach drzwiowych) i pomalować oraz zmienić okucia.. W pomieszczeniu 0.5 uruchomić drzwi po zdemontowanych szafach. Należy dorobić wg wzoru drzwi historycznych skrzydła drzwiowe do pomieszczeń 0.3 i 0.11. Drzwi do piwnicy i na strych wymienić na przeciwpożarowe w kasie EI-30 malowane w kolorze pozostałych.

5) Tynki i okładziny

W miejscach po wyburzeniach wykonać pasy tynku cementowo-wapiennego kat III, na wszystkich ścianach i sufitach wykonać po uprzednim przyklejeniu siatki, jednowarstwową wyprawę drobnoziarnistą nawiązującą do historyczne. Przy wykonywaniu wypraw na sufitach zachować ostrożność z uwagi na istniejącą podbitkę trzcinową. W sanitariatach ułożyć płytki ceramiczne do wysokości 2,10m w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem i Konserwatorem Zabytków.

6) Malowanie: Ściany i sufity malować farbami na bazie krzemionki i lateksową w sanitariatach  – kolorystykę uzgodnić z inwestorem i Konserwatorem Zabytków. 

7) Renowacja klatki schodowej

7.1
Na lastrykowych schodach prowadzących od wejścia na parter budynku należy wykonać wymianę kątowników zabezpieczających stopnie. 

7.2
Schody drewniane prowadzące z parteru na piętro po wykonaniu rozbiórki istniejących wykładzin PCV uzupełnić i wykonać niezbędne naprawy według zaleceń KIonserwatora Zabytków. Po wyszlifowaniu pomalować i obłożyć chodnikami z wykładziny na ściągach wg zaleceń Konserwatora Zabytków. Według zaleceń Konserwatora Zabytków należy również dokonać renowacji poręczy wraz z tralkami i słupkiem rzeźbionym na parterze.

8) Renowacja gazowego pieca kaflowego

Znajdujący się w pomieszczeniu 0.6 gazowy piec kaflowy zabezpieczyć na czas prowadzenia prac. Następnie w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków wykonać prace konserwacyjne.

9) Roboty dekarskie

Należy dokonać naprawy pokrycia dachowego w części pokrytej papą – część niższa poprzez naprawę uszkodzeń (50% powierzchni) i wykonanie jednej warstwy pokrycia papą termozgrzewalną, w części wyższej należy naprawić uszkodzone miejsca (30% powierzchni). Dodatkowo należy wymienić uszkodzone obróbki blacharskie o średniej szerokości 80m (50%), uszkodzone rynny (50%) oraz dwie rury spustowych w części frontowej i jedną w części tylnej Ø 125 (długości 15 m) – wszystkie elementy z blachy ocynkowanej.


3. Oświetlenie

Należy wymienić istniejące oprawy świetlne oraz osprzęt elekt. w całym budynku i zastąpić je oprawami rastrowymi na piętrze oraz ozdobnymi ( typ w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków) na parterze.

4. Wymiana osprzętu wod-kan

Należy wymienić baterie umywalkowe, umywalki oraz miski ustępowe. Na parterze Montować urządzenia typu: miski ustępowe wraz z elementem montażowym typu Geberit, miska ustępowa-kompakt

















